INSTRUKCJA MONTAZU | OBSLUGI URZADZENIA (PL)

Seria: Invisible & Glass panel heater

Przed rozpoczeciem korzystania z urzqgdzenia nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjq obstugi.

Instrukcje nalezy zachowaé na czas uzytkowania urzgdzenia.
Instrukcja montazu i obstugi dotyczy nastepujgcych produktow:

IB250, IB6OODN, IBQOODN, 1B1200DN, IB80OL DN, IB1000L DN
MB250, MB60OODN, MBQOODN, MB1200DN, MB80OOL DN, MB100OL DN
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Wazne informacje dotyczgce bezpieczenstwa

Przy korzystaniu z produktow zasilanych elektrycznie nalezy
przestrzegac ogolnych zasad bezpieczenstwa, szczegolnie gdy w
poblizu znajdujq sie dzieci.

OSTRZEZENIE! Przed rozpoczeciem czyszczenia lub zmiang lokalizagj

urzgdzenia nalezy odtgczyc je od sieci elektrycznej w celu unikniecia
wstrzgsu elektrycznego lub uszkodzenia.

Nalezy doktadnie zapoznac sie z trescig instrukcji obstugi.
1 Produkt przystosowany jest wytgcznie do uzytku domowego.

1 Upewnij sie, ze grzejnik podtgczony jest do sieci elektrycznej 230V,
zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowe;.

1 Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika moze wydzielac sie
specyficzna won. Taka sytuacja nie stanowi zadnego zagrozenia,
natomiast wydzielajqcy sie zapach powinien szybko ustgpic.

1 Sprawdz, czy fragmenty opakowania nie dostaty sie na
powierzchnie elementow grzewczych urzqgdzenia. Jesli tak, nalezy
je usungc¢, aby zapobiec wydzielaniu sie nieprzyjemnego
zapachu.

1 Nalezy unikac przegrzania sie urzgdzenia — grzejnika nie wolno

zastaniac.

1 W razie dtuzszych przerw w korzystaniu z grzejnika nalezy go
odtqczyc¢ od sieci elektrycznej.

1 Jesli urzgdzenie stosowane jest w pomieszczeniach, w ktorych
przebywajq dzieci, osoby niepetnosprawne lub osoby starsze,
nalezy zachowac szczegolne srodki ostroznosci.

1 Grzejnika nie nalezy ustawiac¢ bezposrednio pod gniazdkiem

elektrycznym.
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Nie nalezy umieszczac przewodu zasilajgcego pod wyktadzing
lub dywanem. Upewnij sie, ze przewdd elektryczny utozony jest w
taki sposob, aby niemozliwe byto potkniecie sie o niego.

Urzgdzenia nie wolno uzywag, jesli przewod elektryczny lub
wtyczka sq uszkodzone. Z urzgdzenia nie nalezy korzystac, jesli
zostanie uszkodzone lub nie bedzie funkcjonowac prawidtowo,
np. z powodu przewrocenia sie.

Jesli przewodd elektryczny zostanie uszkodzony, jego naprawe
musi przeprowadzi¢ producent lub specjalista w tej dziedzinie.
Podyktowane jest to wzgledami bezpieczenstwa.

Nie nalezy stosowac sie przedtuzaczy, gdyz moze to
doprowadzi¢ do ich przegrzania oraz zagrazac wywotaniem
pozaru.

Nie wolno zakrywac otworow wentylacyjnych urzgdzenia. Aby
zmniejszyC ryzyko zagrozenia pozarem, upewnij sie, ze wloty
powietrza nie sq zakryte lub zastoniete. Urzgdzenie nalezy
stosowac w pomieszczeniach o powierzchni ptaskie;.

Urzgdzenia nie nalezy instalowac w poblizu materiatow
tatwopalnych, gdyz zwiekszatoby to zagrozenie wystgpienia
pozaru.
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